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建筑消防设施维护保养情况表

维
护
保
养
单
位
意
见

本页为演示数据，仅用于展示故障记录与后续处理栏位。
与业主协商中的故障有1项

1．应急照明和疏散指示系统：
消防应急标志灯(1)--示例二层楼梯口灯具外壳破损。
备注：本项判定为不符合。
后续处理：2026年10月20日 18:30:00 与业主协商中。

（维护保养单位印章）

2026 年 10 月 20 日

维
护
保
养
单
位
备
注
说
明

（维护保养单位印章）

2026 年 10 月 20 日
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（项目负责人执业印章）

项目负责人签字：

（技术负责人执业印章）

技术负责人签字：

2026 年 10 月 20 日

业
主
单
位
意
见

（业主单位印章）

2026 年 10 月 20 日
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建筑消防设施维护保养表

维保项目 维保内容 测试方法和要求 实测记录 判定 备注

十一、应急照明和疏散指示系统

1、消防应急疏散照明
灯

a.外观检查 系统部件及配件表面应
无明显划痕、毛刺等机
械损伤，紧固部位应无
松动。【GB51309-
2018，4.2.4 】

示例一层走道：灯具完好
无损，外观无锈蚀，固定
牢固，接线完好。

■符合

□不符合

月

2、消防应急标志灯 a.外观检查 系统部件及配件表面应
无明显划痕、毛刺等机
械损伤，紧固部位应无
松动。【GB51309-
2018，4.2.4 】

示例二层楼梯口：灯具外
壳破损，已记录故障并与
业主协商处理。

□符合

■不符合

月
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